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PANNELLO ISOLANTE PREFINITO AD 

INCASTRO CON DOPPIO BATTENTE 

SIGILLANTE

Risparmio Energetico Alto 

Isolamento Termico

Alta Resistenza agli urti 

intemperie e grandine 

I pannelli isolanti Wall System sono 
stati progettati e testati per resistere 

alle intemperie, anche quelle più 
severe come grandine e forti piogge.
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Dai per scontato il costo energetico di casa tua 

ritenendolo un costo << Necessario ? >>

Pensi di non avere soluzioni per ridurlo ? 

La tua casa ti dispende una grande quantitaõ di " denaro " !
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Sistema a cappotto termico prefabbricato realizzato da pannelli isolanti ad incastro e fusione con rivestimento di quarzo 
naturale e fibre di carbonio.
Sistema per isolamento termico a cappotto completo di finitura in pietra a vista, che consente la posa senza rasatura in oper a, 
ideale sia per nuovi edifici che per ristrutturazioni.
I pannelli isolanti Wall System sono stati progettati e testati per resistere alle intemperie, anche quelle più severe come 
grandine e forti piogge, grazie al loro incastro sigillante a doppio battente e al rivestimento corazzato (rinforzato con fib ra di 
carbonio), offrendo quindi una protezione totale, isolando in maniera ottimale dal freddo e dal caldo.
Il sistema modulare, offre molteplici vantaggi per rendere l'applicazione facile, pulita, veloce e priva di ponti termici; ri spetto ai 
sistemi di isolamento tradizionali (che hanno una superficie globale) evitano il rischio di screpolature dovute ai piccoli 
movimenti dell' edificio e dilatazioni termiche. Il fissaggio avviene mediante schiuma poliuretanica sul retro e tasselli a 
scomparsa tra le due battentature. Un cappotto termico che si posa come una piastrella. Prodotto coperto da Brevetto 
Internazionale.
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Il Cappotto Corazzato® Wall System è un innovativo sistema di isolamento termico 
a pannelli prefiniti nei modelli Ardesia e Palladio delle dimensioni 110 x 31cm, 
dotati di un incastro a doppia battentatura sigillante brevettato.

Evita il rischio di fessurazioni e crepe dovute a sbalzi termici e movimenti 
efmmƫfejgjdjp!ofm!ufnqp-!hsb{jf!bm!tjtufnb!npevmbsf!joejqfoefouf!fe!fmbtujdp/

Tale conformazione è stata studiata per garantire una perfetta sigillatura e 
qspuf{jpof!dpousp!jogjmusb{jpoj!ufsnjdif-!eƫbsjb!f!eƫvnjejuʤ-!fwjuboep!bodif!jm!
minimo ponte termico trasmesso dalle viti dei tradizionali metodi, grazie al 
fissaggio a tasselli interni.

Stop alle fessurazioni: arriva il Cappotto Corazzato
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